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Produktbeschreibung
SAWA Kalkreiniger
Kalkriickstande auf Oberflachen im

entfernt
Badezimmer, Waschbecken und
Armaturen, die mit Wasser in Beriihrung

kommen.

Anwendung

SAWA Kalkreiniger auf die betroffene
Oberflache aufsprithen, kurz einwirken
lassen und anschlieBend mit klarem
Wasser

abspulen. Vorgang gof.

wiederholen.

Technische Daten

pH-Wert bei 20 °C: 1,5-2,0
Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
Dynamische Viskositat 0,952 mPas
bei 20 °C:
Dichte bei 20 °C: 1,05 g/cm?3

Inhaltsstoffe

Wasser, 2,5%-10% Zitronensaure

Lagerung
Trocken und in Originalverpackung gut

verschlossen lagern. Lagertemperaturen
von 4 — 25 °C beachten.

Sicherheitshinweise
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Erhaltliche GebindegroRen

SC-KR500  500mL Sprihflasche HDPE
SC-KR5000 5 Liter Kanister HDPE
SC-KR10000 10 Liter Kanister HDPE
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Hinweise
Darf nicht in die Hande von Kindern

gelangen.

Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und weiteren
Eigenschaftsprifung sind mdglich. Anwender missen in Eigenverantwortung
die Eignung des Produkts an Materialien uberprifen. Anwendungshinweise
beruhen auf bisherigen Erfahrungen und sind unverbindlich und kénnen nicht
als Haftungsgrundlage uns gegeniiber geltend gemacht werden. Fir
Zweckentfremdung tbernehmen wir keine Haftung.
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